MEHR AUS HOLZ.

E EGCGGER

C€ VYHLASENIE O PARAMETROCH

podla Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a rady (EU) €. 305/2011 zo dfia 9. marca 2011

¢. VoP:

1 Jednoznacny identifikacny kéd vyrobku:

2 Pouzitie:

3 Nazov,
registrované obchodné meno alebo registrovana
znacka a kontaktna adresa vyrobcu:

4 odpada

5 Systém alebo systémy posudzovania a
overovania
stalosti GZzitkovych vlastnosti stavebnych vyrobkov:

6 Harmonizované norma

Notifikovany organ:

DOP-734-02

734 (Cislo receptiiry)
6 do 40 mm (Hrabka)

Dosky na nosné Gcely, na pouZitie v suchych priestoroch a
vlhkych priestoroch.

EGGER OSB 3 EO
EGGER Ergo Board

EGGER Holzwerkstoffe Wismar GmbH & Co KG
Am Haffeld 1

D-23970 Wismar

web: www.egger.com

SC EGGER Romania SRL

Str. Austriei 2

R0O-725400 Radauti, jud. Suceava
web: www.egger.com

Systém 2+

EN 13986:2004+A1:2015
€. 0766

eph - Entwicklungs- und Priiflabor
Holztechnologie GmbH

Zellerscher Weg 24

D-01217 Dresden

web: www.eph-dresden.com



http://www.egger.com/
http://www.egger.com/
http://www.eph-dresden.com/

MEHR AUS HOLZ.

Parametre uvedené vo vyhlaseni:

Specifikacia

Hridbka [mm]

E EGLGER

jednota >6-10 >10-¢18 18- 25 »25-32 »32- 40
Pevnost v ohybe podla EN 310 - 0° (hlavna os) N/mm2 =22 =20 =18 >16 > 14
podla EN 310 -90° (vedlaj3ia os) N/mm? >11 >10 >9 >8 >7 Technicka trieda
Modul pruZnosti podla EN 310 - 0° (hlavna os ) N/mmz2 > 4000 > 4000 > 4000 >3500 >3500 0SB/3 podla EN 300
podla EN 310 - 90° (vedlajsia os) N/mm2 > 1400 > 1400 > 1400 > 1400 > 1400
Hlavné vlastnosti Hrabka [mm] Harmonizované technické
jednota >6-10 »10-<18 18 - 25 »25-32 »32 - 40 Specifikacie
Stalost hrdbkové naddvanie 24h % <15
priecna pevnost'v tahu N/mm2 >0,34 >0,32 >0,30 >0,29 >0,26
priecna pevnostv tahu - volba 1 N/mm? >0,18 >0,15 >0,13 >0,10 >0,08
pevnost v ohybe - volba 1 N/mm2 >9 >8 >7 26 26 EN 13986:2004+A1:2015
mechanicka Kdef kmod Kkmod kmod Kkmod kmod
permanent long medium short instantenous
SC1 1,50 0,40 0,50 0,70 0,90 1,10
SC2 2,25 0,30 0,40 0,55 0,70 0,90
biologicka (use class) trieda pouZitia TP 1 a 2
Emisie formaldehydu podla EN 717-1 ppm <0,03 (neobsahuje formaldehyd lepené) - emisna trieda E1
Obsah PCP ppm 3,0
Objemova hmotnost kg/m3 > 600
Priepustnost vodnej pary u (suchy/mokry) - 200/ 150
Tepelna vodivost A W/mK 0,13
Vzduchova nepriezvucnost Koeficient pohlcovania hluku - 0,10/ 0,25 (frekvencny rozsah 250 - 500 Hz / 1000-2000 Hz )
Zvukova izolacia R dB R=13*lg(ma) +14 (vztahuje sa na plo3nd hmotnost mA, frekvencny rozsah 1 do 3 kHz)
Priepustnost vzduchu podla EN 12114 (s rozdielom tlaku 50 Pa) m/(m2*h) | NPD
Reakcia na ohen *) Trieda trieda podlahova krytina | minimalna hribka [mm]
bez vzduchovej medzery za OSB =bef D-s2, dO Dfi,s1 9 mm
s uzavretou vzduchovou medzerou al. otvorenou D-s2,d0 9 mm
vzduchovou medzerou < 22mm za OSB «&f
s uzavretou vzduchovou medzerou za QSB def D-s2, dO Dfis1 15mm
s otvorenou vzduchovou medzerou za OSB ¢&f D-s2, dO Dfi,s1 18 mm
bez obmedzenia e E Efl 3 mm

odpovédné: Produktmanagement
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Hlavné vlastnosti

Hribka [mm]

E EGLGER

Harmonizované technické

jednota »6-10 »10-¢18 18- 25 »25 - 32 »32 - 40 Specifikacie
Charakteristicka Pevnost™
Ohyb fm 0° - hlavna os N/mm? 18,0 16,4 14,8 NPD NPD
90° - vedlajsia os N/mm?2 9,0 8,2 7,4 NPD NPD EN 13986:2004+A1:2015
T‘ah fi 0° - hlavna os N/mm?2 9,9 9,4 9,0 NPD NPD
90° - vedlajsia os N/mmz2 7,2 7,0 6,8 NPD NPD
Tlak fc 0° - hlavna os N/mm?2 15,9 15,4 14,8 NPD NPD
90° - vedlajsia os N/mm? 12,9 12,7 12,4 NPD NPD
Smyk priecne k rovine dosky fv 0° - hlavna os / 90° - vedlaj$ia os N/mm? 6,8 6,8 6,8 NPD NPD
Smyk v roviné dosky fr 0° - hlavna os / 90° - vedlaj$ia os N/mm? 1,0 1,0 1,0 NPD NPD
Stredna tuhost
Ohyb Em 0° - hlavna os N/mmz2 4930 4930 4930 NPD NPD
90° - vedlajsia os N/mmz2 1980 1980 1980 NPD NPD
T‘ah Et 0° - hlavna os N/mm?2 3800 3800 3800 NPD NPD
90° - vedlajsia os N/mm?2 3000 3000 3000 NPD NPD
Tlak Ec 0° - hlavna os N/mmz2 3800 3800 3800 NPD NPD
90° - vedlajsia os N/mm? 3000 3000 3000 NPD NPD
Smyk prie¢ne k rovine dosky Gv 0° - hlavna os / 90° - vedlaj3ia os N/mm?2 1080 1080 1080 NPD NPD
Smyk v roviné dosky Gr 0° - hlavna os / 90° - vedlajsia os N/mmz2 50 50 50 NPD NPD
Odolnost proti prieniku (hard body impact) N/mm? NPD NPD NPD NPD NPD
Pevnost stien otvorov N/mmz2 EN 1995-1-1, Abs. 8
Nepoddajnost uchytenia na stene N/mm? EN 1995-1-1
Vhodnost pouZzitia: stena Méakky naraz (EN 12871/EN 596) Pass
EN 12871 Hrdbka mm =9 mm
EGGER Ergo Board podla DIN 4103-1 >12 mm Montaznatrieda1a 2
EﬁGER 0SB 3 EO ) zéataZova kategoria A A
Vhodnost pouZzitia: p
ENO1d28°;;,pglsJB 23 r?lzs:]aé :s Hrdbka i 215 =18
vzdialenost podpier mm <410 <625
EGGER OSB 3 EO zataZova kategéria - H H
Vhodnost pouZitia: strecha Hribka mm =12 =18
EN'12871, 0SB 0° hlavnaos vzdialenost podpier mm <625 <833

odpovédné: Produktmanagement
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odpada

Vlastnosti produktu podla ¢isel 1 zodpovedaji uvedenym

vlastnostiam podla Cisla 6. Za vypracovanie tohto Vyhlasenia

o parametroch je zodpovedny iba vyrobca podla ¢. 3.

Podpisané za vyrobcu a jeho menom:

Ralf Borchers Christoph Pirckmayer
Head of Division EFP Technical/ Production Managing Director Technics/ Production

Wismar / Radauti, 15.12.2021

*) Poznamky:

a

Bez vzduchovej medzery montované priamo na vyrobky triedy Al alebo A2-s1, dO s minimdlnou objemovou hmotnostou 10
kg/m3 alebo minimalne vyrobky triedy D-s2,d2 s minimalnou objemovou hmotnostou 400 kg/m?3.

Méze sa zahrnut podklad z celulézového izolaéného materialu minimalne triedy E, ak je nainstalovany priamo za dreveny
materidl; neplati to viak pre podlahové krytiny.

Montované za vzduchovi medzeru za nim, vyrobok ktory zo zadnej strany susedi s dutym priestorom musi zodpovedat
minimélne triede A2-s1,d0 s minimalnou objemovou hmotnostou 10 kg/m3.

Montované za vzduchovi medzeru za nim, vyrobok ktory zo zadnej strany susedi s dutym priestorom musi zodpovedat
minimalne triede D-s2,d2 s minimalnou objemovou hmotnostou 400 kg/m3.

Tato trieda plati s vynimkou podlahovych krytin aj pre dyhované dosky potiahnuté fenolom alebo melaminom.

Medzi drevny materidl a podklad sa méze poloZit parozédbrana hrabky do 0,4mm a hmotnost do 200 g/m?, ak sa medzi nimi
nenachddza vzduchova medzera.

odpovédné: Produktmanagement



